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MODEL 600 
PORTABLE EVAPORATIVE AIR COOLER 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

Please read these instructions before assembling the cooler and keep 
for future reference. 
This appliance is not intended for use by young children or infirm 
persons without supervision. Young children should be supervised to 
ensure that they do not play with the appliance. 



600 M 



MODELO 600 ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL 
POR EVAPORACION 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

Por favor leas estas instrucciones ante de armar el acondicionador de aire y 
guardelas como referencia para el futuro. Este aparato no esta disenado 
para ser utilizado sin supervision por ninos o personas debiles. Se debe 
supervisar a los ninos pequenos para asegurarse que no jueguen con el 

aparato. 

MODELE 600 REFROIDISSEUR D'AIR 
PAR EVAPORATION PORTABLE 
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES 

Priere de lire ces instructions avant de monter le refroidisseur et de les 

conserver a titre d'information. 
Cet appareil n'est pas destine a etre utilise par des enfants en bas age, ni 
par des handicapes sans surveillance. Surveiller les enfants en bas age 
pour eviter qu'ils ne jouent avec I'appareil. 

MODELLO 600 CONDIZIONATORE 
DARIA EVAPORATIVO PORT ATI LE 
IMPORTANTI ISTRUZIONI Dl SICUREZZA 

Per favore leggere queste istruzioni prima di assemblare il condizionatore 

e conservatele per consultarle in futuro. 
Quest'apparecchio non deve essere usato da bambini giovani o persone 
inferme senza supervisione. I bambini giovani devono essere sorvegliati 
per assicurare che non giochino con I'apparecchio. 

MONTEAO 600 OOPHTH 
ESATMISTIKH ZYZKEYH KAIMATIEMOT 
ZHMANTIKEZ OAHriEE AEOAAEIAZ 

Ampdcrce ameq tic; o8rryi£<; rcpiv o-uvapLio^ovfioexe ttj cuoKe-uf) Kai 

Kpaxfioxe xic; np6%£ip£c, Y ia ueMovtikti %pr|or|. 
Adxti r| o'uoKe'ufi 5ev Tipoopl^exai yia aveizifiXEnvt] %pT\<5r\ ano uiKpd 
7iai5id f| diojia ao6evf| r\ Lie eiSnceq avdvK£<;. Ta uiKpd 7iai8id npenei 
va 87rip^87rovTai yia va ur|v Tcal^o'uv u£ xr\ ouoKewi. 
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MODEL 600 TA§INABILIR BUHARLA§ICI HAVA 
SOGUTUCUSU 
ONEMLI EMNIYET TALIMATLARI 

Liitfen sogutucuyu monte etmeden once talimatlan okuyun ve bunlari 
ileride tekrar bakmak iizere saklayin. 
Bu aygitin, kiigiik cocuklar ve sagliksal yonden giicsiiz ki§iler 
tarafindan denetimsiz olarak kullanilmamasi gerekmektedir. Bu aygitla 
oynamadiklarindan emin olmak amaciyla kiiciik cocuklar siirekli 
denetim altinda bulundurulmalidir. 



As the policy of this company is one of continuous product improvement, all specifications are subject to change without notice. EN 

Debido al continuo programa de mejoramiento de los productos de esta compam'a, estas especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. SP 

Comme notre societe vise constamment a ameliorer ses produits, elle se reserve le droit de modifier toutes specifications sans preavis. FR 

La nostra ditta cerca sempre nuove soluzioni tecnologiche quindi si riserva il diritto di cambiare i dati caratteristici dei nuovi modelli senza preavviso. IT 

'Ltoxoc, awt\c, Tr\q eToaplac; elvoa r| auve%ric; peXdcoari xoov auaKeurav vr\q. Tia to Xoyo avxo oi xe%viKec, Xenmiiepeiec, UTtopel VaX'k&q'ovv %(opiq npoei8onoir\ar\. GR 

Bu sirketin politikasi iiriinlerini siirekli olarak gelistirmektir bu nedenle turn gereclere iliskin ayrintilar uyarisiz olarak degisebilir. TU 
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Pillar (stand) 
Base (stand) 
Drain plug (removed) 
Water Inlet Door 
(shown open) 



E Controls 

F Aspen filter pad 

G Water Level Meter 



A Columna (soporte) E Controles 

B Base (soporte) F Almohadillas de filtro 

C Tapon de desague Aspen 

(removido) G Indicador del nivel de agua 

D Apertura de entrada del agua 

(abierta) SP 



Pilier (pied) 
Socle (pied) 
Bouchon de vidange 
(enleve) 

Orifice de remplissage 
(ouvert) 



E Commandes 

F Natte filtrante de tremble 

G Indicateur de niveau d'eau 



Piede (sostegno) 
Base (sostegno) 
Bouchon de vindange 
(rimosso) 

Foro d'entrate dell'acqua 
(posizione aperta) 



Pannelo di comando 
Spugna filtro Aspen 
Indicatore livello acque 
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AiaKOTtxec, e^eyxov 
OiAxpo Aspen 
AeiKxnc, vepou 



A Bacak (dayanagi) 
B Taban (dayanagi) 
C Su bosaltma 
D Su Koyma Kapagi 
(resimde acik) 



E Kontrol Dtigmeleri 
F Aspen filtre yastigi 
G Su Diizey Olcucii 
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ASSEMBLY — MONTAJE — MONTAGE — MONTAGGIO 



Unpacking the Cooler Caution — Check voltage Trolley (stand) 

Unpack the cooler onto a carpet or similar soft Check the voltage of the cooler before plugging Identify the top of the pillar. EN 
surface. into a power outlet. Use only the rated voltage 

on the rating plate on the rear of the cooler. 



Para Desempacar el Enfriador Precaucion — Verifique el Voltaje Carretilla (soporte) 

Al desempacar coloque el enfriador sobre una Verifique el voltaje del enfriador antes de Identifique la parte superior de la columna. SP 

alfombra u otra superficie blanda similar. enchufarlo. Utilice solamente el voltaje indicado 

en la placa que se encuentra en la parte posterior 

del enfriador. 



Deballer le refroidisseur Attention — Controler la tension Chariot 

Deballer le refroidisseur sur un tapis ou autre Controler la tension du refroidisseur avant de Identifier le bout superieur du pilier. FR 

surface molle semblable. mettre la fiche dans une prise de courant. Utiliser 

seulement la tension nominale indiquee sur la 

plaque signaletique au dos refroidisseur. 



Per aprire Pimballaggio 

Aprire 1'imballaggio su un tappeto o simile 
superficie morbida. 



Attenzione — Controllare il voltaggio 

Controllare il voltaggio del climatizzatore prima 
di collegarlo alia presa di corrente. Usare solo il 
voltaggio indicato sulla targhetta dietro al 
condizionatore. 



Montaggio de Sostegno 

Identificare la parte superiore del supporto. 





1 
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BydXxe xi) 2u<tk£dt| ano to Kipcoxio 

BydXxe xr\ avaxevr] rcdvcG c' sva %aH r\ 
rcapouma uotaxKri erci^dveia. 




npoffo/ri - EXey^TE t\\v Tact) tod pEii^iaxoi; 

EXey^xe xr|v xdari pevumot; trie, cucKeurit; rcpiv 
fiaXexe to §iq axriv npi^a. Xpnciuo7toir|CT8 |^6vo 
tt|v xdari pevumot; rcou avaypd^exai ctov 
nivaKa rcou PpiaKexai cto rcioco \iepoq xr\q 
ovoKevr\q. 
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BdwTti \is poSeq 

Ilpoa5iopla8T8 to rcdvco \iepoq %r\q xoXovaq. GR 



Sogutucunun Paketini Acmak Dikkat - Voltaji Kontrol Edin Tekerlekli Bacaklar (alt dayanak) 

Sogutucunun paketini hah gibi yumu§ak bir§eyin Bir prize sokmadan once sogutucunun voltajmi Bacak direginin tepesini belirleyin. TU 

iizerinde acin. kontrol edin. Yalnizca sogutucunun arkasmdaki 

olcii plakasinm iizerinde yazan voltaj olciisunii 

kullanm. 
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ASSEMBLY — MONTAJE — MONTAGE — MONTAGGIO 



Push pillar assembly into the base. 



Sit the cooler onto the assembled stand. 



The cooler may be used without its stand. 



Coloque la columna en la base presionando 
firmement. 



Una vez que haya armado el soporte, coloque el 
enfriador encima de este. 



El enfriador puede utilizarse sin el soporte. 



Enfoncer fermement le bout inferieur dans le 
socle. 



Mettre le refroidisseur sur le pied monte. 



II est possible d'utiliser le refroidisseur sans son 
socle. 



Incastrare il supporto dentro la base. 



Piazzare il condizionatore sulla gamba di 
sostegno. 



II condizionatore si puo usare anche senza il 
supporto. 






Ercpco^exe xr|v KOAdva ctaGepd \xeoa oxr\ $acr\. Kaxefiacxe %r\ ovoksvx\ ndvco ctt|v koaovoi. H oi)CK8i)f| uTtopei va xpT|cn,uo7toir|08l xcoplq ir\ 

(3dari vr\c,. 



Bacak diregini tabanin icine sikica sokun. 



Sogutucuyu monte ettiginiz alt dayanagin 
iistiine yerle§tirin. 



Sogutucu alt dayanagi olmadan da kullanilabilir. 



.Sac Lit! jk^j jja*1I ^-ij] 
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DIRECTIONS FOR USE — INSTRUCCIONES DE EMPLEO — INSTRUCTIONS D EMPLOI 
— ISTRUZIONI PER L USO 



How to get the best cooling performance 

Place the cooler with its back near to an open 
window or door so it can draw in 100% fresh air. 
Open another window or door on the opposite 
side of the room for 'flow through' ventilation. This 
cooler will not cool properly in a closed room. 



Filling with water 

Turn the cooler off before filling. Open the water 
inlet door (See Contents fig. I D) and pour in 
clean water. The water capacity is 6 litres. The 
minimum amount of water needed for the pump 
to operate is 2 litres. 



Do not overfill as water will spill out of the 
cooler! The cooler is full when the water level 
meter indicates the highest reading. Close the 
water inlet door after filling. 
No damage will occur to the pump if the cooler 
is operated without water. 



Como Lograr el Mejor Enfriamiento 

Coloque el enfriador con la parte posterior cerca de 
una ventana o puerta abierta de tal manera que pueda 
utilizar aire 100% fresco. Abra otra puerta o ventana 
en el lado opuesto de la habitacion para lograr 
ventilacion con la 'circulacion del aire'. Este enfriador 
no lograra un enfriamiento adecuado en una habitacion 



cerrada. 

Para Llenar con Agua 

Antes de llenar apague el enfriador. Abra la compuerta 
de la entrada de agua (Vea en Contenido fig. I D) y 
ponga agua limpia. La capacidad de agua es de 6 litros. 
La cantidad minima de agua requerida para que la 
bomba funcione es 2 litros. 



No debe llenarse excesivamente jya que el agua se 
rebalsara! El enfriador esta lleno cuando el indicador 
de nivel de agua senala la medida mas alta. Despues de 
llenar cierre la compuerta de entrada de agua. 
La bomba no se danara si el enfriador funciona sin 
agua. 



Comment obtenir le refroidissement 
maximum 

Mettre le refroidisseur avec son dos pres d'une 
fenetre ou porte ouvertes de sorte qu'il puisse 
aspirer 100% de I'air frais. Ouvrir une autre fenetre 
ou porte du cote d'en face de la piece afin que I'air 
puisse ecouler. Cet appareil ne refroidira pas 



proprement dans une piece fermee. 
Remplir de I'eau 

Debrancher le refroidisseur avant de le remplir. 
Ouvrir I'orifice de remplissage (voir Table de 
Matieres, fig. I D) et verser de I'eau pure dedans. 
Le reservoir a une capacite de 6 litres. II faut un 
volume minimum d'eau de 2 litres pour le 



fonctionnement de la pompe. 
Ne pas remplir jusqu'au bord, parce que de i'eau 
debordera du refroidisseur! Le refroidisseur est 
plein quand I'indicateur de niveau indique le 
niveau maximum. Fermer I'orifice apres le 
remplissage. Fonctionnement du refroidisseur 
sans eau ne nuira pas a la pompe. 



Come ricevere il massimo comfort 

Mettere il condizionatore con il retro vicino ad una 
finestra o una porta aperta. In questo modo 
risucchia aria fresca al 100%. Aprire un altra porta o 
finestra dalla parte opposta della stanza per creare 
una ventilazione completa. II raffreddamento non 



sara ottimale in una stanza chiusa. 

Come mettere I'acqua 

Spegnere il condizionatore prima di riempirlo. 

Aprire lo sportellino dell'acqua (vedere I'lndice 

fig. I D) e versare acqua pulita. II serbatoio porta 

6 litri e ce ne vogliono almeno 2 per funzionare. 



Non mettere troppa acqua altrimenti fuoriesce 
dal condizionatore! Quando la lancetta dell'acqua 
arriva al massimo il condizionatore e pieno. 
Chiudere lo sportellino appena finito di riempire. 
Se si accende il condizionatore pur non essendoci 
acqua nel serbatoio la pompa non si danneggera. 




IIa><; va e/ete tiiv KaXvzspi\ an68oa\\ \pvZ,i\c, 

ToKO08Tfia8T8 XT] 0"UOK£1>f| U.e TO JUCGO Uepoq TT|<; 

npoq eva avoi%xo JtapdGupo f| nopxa yia va 
taxu^dvei 100% KaGapo aepa. Avoi^ce eva 
d^o rcapdGupo r| rcopxa CTnv dXXri dicpri tod 
5co(j.aTiou yia KaxaXkr\ko aepicuo. H cvcKeuri 
avxr\ 5e Xeixovpyei KaXd ce Kkeiaxo 5coumio. 



r£|n<7^ia |i£ vepo 

KXeioxe to 5iaK07rcr| %\\q ovoKevr\q rcpiv xr| 
yeulcexe ue vepo. Avoi^ce xr|v imo5o%r| vepou 
(Pierce rcepie%6ueva eiK. ID) Kai yeuicexe ue 
KaGapo vepo. H xroprrciKOTmra vepov eivai 6 
Xixpa. Tm va Xeixoupyriaei r| xpouTta 
Xpeidi^exai TOi)Xd%icTov 2 Xixpa vepo. 



Mr|v 7tapayeuiceTe ue vepo yiaxi Ga ^e%eiMoei 
ano tt| crucKeufi! H cruaKevfi eivai yeumri oxav 
o 5EiKTr|<; vepov eivai axo Jtdvco uepoq. KXeicxe 
imv imo5o%r| vepov afyov yeuiaexe. 
Ae Ga rcdGei t^ryim r\ xpouTta av r| cucKevri 
XeixoDpyfiaei xcopiq vepo. 



En iyi sogutma verimi nasil elde edilir 

%100 taze hava alabilmesi icin sogutucuyu arkasi a$ik 
bir pencere ya da kapinin online gelecek bigimde 
yerle§tirin. 'Hava akimhii bir havalandirma saglamak 
i$in odanin kar^i tarafinda da bir pencere ya da kapi 
agin. Bu sogutucu kapah bir odada iyi sogutamaz. 



Suyla Doldurma 

Doldurmadan once sogutucuyu kapatin. Su koyma 
deligini agin (igindekiler boliimunde, §ekil ID'ye 
bakin) ve temiz suyla doldurun. Su kapasitesi 6 litredir. 
Pompanin $ali§masi icin gereken en diigtik miktar 
2 litredir. 



A§in doldurmayin su sogutucudan ta§ar! 
Su diizey olgegi en yiiksek diizeyi gosterdigi zaman 
sogutucu dolmus, demektir. Su doldurduktan sonra su 
koyma kapagini kapatin. 

Sogutucunun susuz $ah§tinlmasi pompaya bir hasar 
vermez. 



p!p - ummtnjt&m 100% mmmm 
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DIRECTIONS FOR USE — INSTRUCCIONES DE EMPLEO — INSTRUCTIONS D EMPLOI 
— ISTRUZIONI PER L USO 



Cooling 

When this appliance is used as an air cooler it should 
be filled with water and the 'COOL' knob turned to 
the T (ON) position (shown below in Fig. I I). 
Low Fan Speed (I) 

Low fan speed is selected for quieter conditions. 
Enfriamiento 

Es necesario llenar el aparato con agua cuando se va a utilizar 
para enfriar el aire y el boton de 'COOL' (Frio) debe 
colocarse en la posicion T (ON) (fig. I I mas abajo). 
Velocidad Baja (Low) del Ventilador (I) 
Se selecciona la velocidad baja del ventilador para lograr 
condiciones mas silenciosas. 

Refroidissement 

Lorsque cet appareil est utilise comme un refroidisseur d'air il 
devrait etre rempli d'eau et le bouton 'COOL' mis en position 
de fermeture (ON) (voir dessous fig. 1 1). 
Petite Vitesse du Ventilateur (I) 

Choisir la petite vitesse du ventilateur pour le bruit minimum. 



Raffreddamento 

Quando il condizionatore si usa perfarfreddo si deve 
riempire d'acqua e il comando 'COOL' si gira sulla 
posizione 'I' (ON) (come mostra la fig. 1 1 qui sotto). 
Ventilatore a bassa velocita (I ) 
Low Fan Speed cioe, ventilatore a bassa velocita si 
sceglie per funzionamento silenzioso. 




ILL205-A 



'Oxotv ti ouoKeim. xpnaiuojioieiTai yia yvfy} 0a 
rcpercei va eivai yeumn. u,e vepo Kai o 
5iaK07txri(; 'COOL' 0a npenei va TorcoOemOei 
oxr\ 08ot| T (ON) (fierce rcio rcdvco eiK. 11). 
Xapi)Xr| Taxiixiixa AvEpiffxripa (1) 
AiaXec/ce %a\ir\kr\ xa%vxr\xa aveuacrnpa yia 
a06p\)(3ri teiTODpyia. 



High Fan Speed (2) 

Set the fan knob to position '2' (shown below in fig. 
12). 

Fan Only (ventilation) 

The cooler may be used as a fan only. This is set by 
turning the 'COOL' (cooling) knob to the '0' position 

Velocidad Alta (High) del Ventilador (2) 

Coloque el boton del ventilador en la posicion '2' (como 
aparece mas abajo en la fig. 12). 
Ventilador Solamente (ventilacion) 

El enfriador puede utilizarse como ventilador solamente. Esto 
se logra colocando el boton 'COOL' (enfriamiento) en la 
posicion de '0' (como aparece en la fig. 12 mas abajo). 

Grande Vitesse du Ventilateur (2) 

Mettre le bouton ventilateur en position '2' (voir dessous 
fig. 12). 

Fonctionnement avec suel le ventilateur 

II est possible d'utiliser le refroidisseur seulement comme un 
ventilateur. Reglage en mettant le bouton 'COOL' en position 
de fermeture de circuit (voir dessous fig. 12). 

Ventilatore ad alta velocita (2) 

Mettere il comando 'fan' nella posizione '2' (come 

mostra sotto la fig. 1 2). 

Solo ventilatore (ventilazione) 

Questo condizionatore si puo usare anche solo come 
ventilatore. Si regola cosi girando il comando 'COOL' 
(raffreddamento) in posizione '0' (come indica sotto la 
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YytiXTi Tajciixtixa Avepitrxripa (2) 

Torco08Tf|CT8 to 5iaKOJtTr| tod aveuaaTripa cto 

'2' (Pierce mo 7tdvco eik. 12). 

Movo Av£|n<7TT|pa<; (aepitrpot;) 

H cucKewn, ujcopei va %pr|ci|j.o7toir|08i udvo aav 

aveuacrcfipat;. PupicTe to 5iaK07tTr| 'COOL' oxr\ 

0eot| '0' (BXene nw 7tdvco eiK. 12). 



(shown below in fig. 12). 
Conditioning of Aspen filter pads 

We recommend that when the cooler is first used it 
should be run at the setting shown below for 10 
minutes. This will condition the new filter pad (see fig. 
W 

Acondicionamiento de las almohadillas de filtro 
'Aspen' 

Recomendamos que cuando se utiliza el enfriador por primera 
vez, se le deje funcionar por 10 minutos con los botones en 
las posiciones indicadas abajo. Esto acondicionara la nueva 
almohadilla de filtro (vea fig. 13). 



Conditionnement des nattes filtrantes de tremble 

Lorsque le refroidisseur est utilise pour la premier fois nous 
recommandons de le faire marcher selon le reglage montre 
dessous pendant 10 minutes. Cela conditionnera la natte 
filtrante neuve (voir fig. 13). 



fig. 12). 

Condizionamento delle spugne dei filtri Aspen 

Raccomandiamo che la prima volta che si usa il 
condizionatore si lasci acceso per 10 minuti regolato 
sulla posizione indicata per condizionare le spugne dei 
filtri (come mostra la fig. 13). 
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IIpo£TOi|ia<7ia twv <j)i^Tpcov Aspen 

X>cav JtpoKeiTai va %pr|oi|ao;toir|a£T8 tti 
a\)OK8\)ri yia npcoTri (|)opd ouviotoiju^ va 
KavoviaeTe Tout; 8iaK07tT£^ ai3|j.(t)cova jj.8 tt|v 
7tapa7tdvco eiicova Kai va a^rjaeTe xr\ ovcKeuri 
va XeiToupynaei yia 10 'kenxa. Amtj r\ 
5ia5iKaaia 0a 7tpoeToi|j.daei to (|)iATpo yia 
Xprjari (fierce eiK. 13). 



Sogutma 

Bu aygit sogutucu olarak kullamldigi zaman suyla dolu 

olmali ve 'COOL' diigmesi T (ON) pozisyonunda 

durmahdir (a§agida §ekil ll'de gosterildigi bigimde). 

Du§uk Vantilator Hizi (1) 

Dii§iik vantilator hizi daha sessiz ko§ullar igin 

secjlmelidir. 



Yuksek Vantilator Hizi (2) 

Vantilator diigmesi (a§agida §ekil 12'de gosterildigi 

bicimde) '2' pozisyonunda durmahdir. 

Yalnizca Vantilator 

Sogutucu yalnizca vantilator olarak 

kullanilabilmektedir. Bu 'COOL' (sogutma) diigmesi 



'0' pozisyonuna getirilerek (a§agida §ekil 12'de go 

sterildigi bicimde) ayarlanir. 

Aspen filtre yastiklarinin hazirlanmasi 

Sogutucunun ilk kullamldigi zaman a§agida gosterilen 
ayarda 10 dakika gah§tinlmasini tavsiye ediyoruz. Bu 
yeni filtre yastigini hazirlayacaktir (§ekil 13'e bakiniz). 



fPfE 'COOL fB^ff 3 
THH il ffitjs) 0 



mi 



t (on) e^jfia in 



(2) 



■2' mm 



1TSH 12 ffi 



H f£ ^ Jsl St (ISM) ° 

mm 'cool (#sp) m^mm v $i±w 
(aril 12 mm) ° 



■Aspen' mmmm^mmm 

m^mmmmm^ 10 ^mmmm ° mm 
mmmmmmmm^ (mmm 13) ° 



pULliLujjUl^l Jjj-j^I jLfjJI 11* J L . « i ., J Cfra. cja^ 

j^j-. ^ US (1) <jjuJ»j J\ (COOL) ^-llL. jjjiij 

( \ ) i> J^^JJ <JXJ> ifi j*M 

.Cjs* jSSVl Jlj^SU iujill h^^uJI jliii 



(Y) iJUl 

jjjJj jiC iiJlj ^ly . Jaii <L».Jj-o^ JjjjIII jLf^. J l n'l.n l (jS-aJ 

. ( 



Jij i Ui . Vi (jljVl Sj-Jl jL^j. Jl o *\ , „ \ ^-op 

■ i- •<" ^1 (jAji Lu . JjLSj I j it. tl aljjl iLa_jJLI oLi-Laljil 
. (\V ^mJ\ Jul) .uljl jllill ±u** 
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DIRECTIONS FOR USE — INSTRUCCIONES DE EMPLEO — INSTRUCTIONS D EMPLOI 
— ISTRUZIONI PER L USO 



Safety Instructions 

As this cooler contains water, ensure it is moved 
carefully and is not tilted or bumped as water 
may spill. 



Always switch off and remove the plug before 
servicing the cooler. 

Do not store anything on top of the cooler. 



Cleaning 

The exterior surfaces can be wiped with a damp 
cloth and a little household detergent. Do not 
use abrasive cleaners and solvents. 



Instrucciones de Seguridad 

Tenga cuidado al mover este enfriador de aire de 
no inclinarlo o golpearlo pues el agua podria 
derramarse. 



Antes de hacer el servicio al enfriador, siempre 

apaguelo y desenchufelo. 

No coloque nada encima del enfriador. 



Limpieza 

Se puede limpiar el exterior con un pano 
humedo y una pequena cantidad de detergente 
de uso casero. No utilice substancias abrasivas o 
raspantes ni disolventes. 



Instructions de securite 

Comme ce refroidisseur contient de I'eau il faut 
assurer qu'il est deplace avec soin et qu'il n'est 
pas incline ou cogne pour eviter le debordment. 



Toujours debrancher I'appareil et retirer la fiche 
avant de faire I'entretien. 

Ne rien conserver sur le dessus du refroidisseur. 



Nettoyage 

Essuyer les surfaces exterieures avec un chffon 
humide et un peu de lessive menagere. Ne pas 
utiliser des produits d'entretien abrasifs et des 
solvants. 



Istruzioni di Sicurezza 

Dato che questo condizionatore contiene acqua, 
si raccomanda di spostarlo con cautela senza 
inclinarlo o sbatterlo per evitare che I'acqua 
fuoriesca. 



Staccare sempre la corrente e togliere la spina 
prima di eseguire la manutenzione del 
condizionatore. 

Non tenere oggetti sul condizionatore. 



Pulizia 

La superficie esteriore puo essere pulita usando 
uno straccio umido e un po di detersivo da 
cucina. Non usare detergenti abrasivi o solventi. 




E7t£i5r| r| cuaKeufi 7tepi£%£i vepo, 7ipe7iei va 

7tp0O8%£T£ OTav TT|V U£TaKlV£lT£ Va \XT\V TT| 

yup£T£ yiaxi \xnopei va %vBei to vepo. 



Kkeiaxe to 5iaK07tTr| koii fiyaXxe to fyiq arco tt|v 

rcpi^a Ttpiv koivete cuvTr|pr|ar|. 

Mr|v tojio9eteit8 tijiotq rcdvco ctt| <xuaK£i)f|. 



H e^coTepiKf) emfyaveia \xnopei va OKOD7uc0£i 
\i eva -uypo rcavi Kai arcoppimavTiKo. Mr\ 
Xpriai|^07coi8iTS ev^Xexxeq vXeq kqi 8iaA/imKd. 



Emniyet Talimatlari 

Sogutucu suyla dolu oldugu icin dikkatli bir 
bicimde oynatilmalidir, su dokiilebilecegi icin 
egilmemeli ve bir yere carpilmamalidir. 



Sogutucuya bakim yapmadan once mutlaka 
kapatin ve fi§ten cekin. 
Sogutucunun iistiine bir§ey koymayin. 



Sogutucuyu Temizleme 

Di§ yiizeyler nemli bir bezle ve biraz temizlik 
deterjani ile silinebilir. A§indmci temizleyiciler 
ve coziicii maddeler kullanilmamalidir. 



ram* ° 



m ° mm 



J\ ^ L« (.U^jVI J\ jllillj jl-^J *-uJ^jC1 ^j-tj 

. 41., Ul v lluul 



S^iLuJI ^1 JJUil j) o Libit I Joul ,„1 V . ^mII 
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MAINTENANCE — MANTENIMIENTO — ENTRETIEN — MANUTENZIONE 



Unplug the cooler from the power supply before 
servicing. At least once per year at the end of summer it is 
advisable to perform some simple cleaning on your cooler to 
maintain its high efficiency. This involves cleaning the water 
system and Aspen filter pad. 

To Drain Water — place a bucket under the cooler and 
drain the water from it through the drain plug (fig. 1 7). 



Rear Panel Removal 

Partially turn the 2 large plastic screws as shown to unlock 
the rear panel. Ease the top of the panel backwards and lift 
off. Disconnect water hose. (Replacement reverse of 
removal.) 

Water Strainer and Aspen Filter Pad 

Wash the Aspen filter pad with water while it is still in the 



rear panel. Replace the filter pad if it is worn or deteriorated. 

Clean the perforated water strainer (H) by removing any 

foreign matter. 

Pump Belt Replacement 

Replace belt (I) as shown below. 



Desenchufe el enfriador antes de hacerle el servicio. 

Se recomienda que por lo menos una vez al ano, al final del 
verano, se de una limpieza sencilla al enfriador para asegurar 
su maximo rendimiento. Esto incluye la limpieza del sistema 
de agua y la almohadilla de filtro 'Aspen'. 
Para Desaguar — coloque un balde debajo del enfriador y 
drene el agua por la boca de drenaje (fig. 17). 

Retirer la fiche du refroidisseur de la prise avant de 
faire I'entretien. Une fois au moins par an a la fin d'ete il 
convient d'entreprendre quelques simples taches de nettoyage 
de votre appareil afin de maintenir son efficacite optimale. 
Cela comporte le nettoyage du circuit d'eau et de la filtrante 
de tremble. 

Evacuer I'eau — mettre un seau souls le refroidisseur et 



Para Sacar el Panel Posterior 

Para desasegurar el panel posterior, gire parcialmente los dos 
tornillos de plastico grandes en la forma ilustrada. Mueva 
lentamente el panel hacia atras y levantelo. Desconecte la 
manguera de agua. (Para volver a colocarlo se invierten estos 
pasos.) 



evacuer I'eau par le trou d'evacuation (fig. 17). 
Enlevement du panneau arriere 

Tourner partiellement les 2 grosses vis en plastique selon 
I'illustration pour degager le panneau arriere. Tirer 
doucement le dessus du panneau en arriere et I'enlever. 
Detacher la manche a eau. (Remplacement est I'inverse de 
I'enlevement.) 



Filtro de Agua y Almohadillas de Filtro 'Aspen' 

Lave con agua la almohadilla del filtro 'Aspen' mientras se 
encuentra aun en el panel posterior. Reemplacela si esta 
gastada o deteriorada. Limpie el filtro de agua con 
perforaciones (H) sacando cualquier material ajeno. 
Para Cambiar la Correa de la Bomba de Agua 
Cambie la correa (I) como se indica abajo. 

Epurateur d'eau et natte filtrante de tremble 

Laver la natte filtrante pendant qu'elle est retenue dans le 
panneau arriere. Remplacer la natte si elle est usee ou 
deterioree. Nettoyer I'epurateur perfore (H) tout en enlevant 
toutes impuretes. 

Remplacement de la courroie de la pompe 

Remplacer la courroie (I) comme montre ci-dessous. 



Staccare la spina dalla presa di corrente prima di 
effettuare il servizio di manutenzione. Almeno una volta 
all'anno alia fine dell'estate, consigliamo di effettuare delle 
semplici operazioni di pulizia sul condizionatore per 
mantenerlo in condizioni di efficienza. Go comporta la pulizia 
dell'impianto idraulico e della spugna del filtro Aspen. 
Per cambiare I'acqua — Mettere un secchio sotto al 
condizionatore, togliere il tappo e fare scorrere I'acqua 




A7tO<7DVSE<7T£ XI) CTDCTKEDTj GOTO TO pEl)n,a JtplV 

xii tTWxr\pr\ar\. TovXdxiorov |j.ia <\>opa to 
Xpovo, cto xe^oq tod KaXoKoupio'u elvai KaXd 
va KdveTe eva anXo KaGapicuo; yia xr\ 
5iaTnpr|cr| uyr|}if|<; ano5oTiKOTriTa(; xr\q 
ovoKevr\q. 

£Tpdyyi<7|ia Nepoii - fiaXxe eva 5o%eio kktco 
ano tt| oDGK£i)f| Koa CTpayyicVce to vepo ano to 



attraverso il foro (come si vede nella fig. 17). 
Rimozione del Pannello Posteriore 

Per togliere il pannello posteriore svitare parzialmente le due 
viti grandi di plastica (come sotto illustrato). Muovere 
all'indietro con cautela la parte superiore del pannello e 
alzare. Staccare il tubo dell'acqua. (Per sostituirlo rifare 
I'operazione all'inverso.) 
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nc6|j.a CTpayyicumot; (eiK. 17). 
A<|)oap£<7ii OreicrOiOD T|iT||iaTO<; 

Tia va eXevQepaoexe tt|v tcIccg cicdpa yupicrce 
Xiyo xiq 5vo niaoxixeq fiideq, onpmixe to Jidvco 
l^epoq xr\q cKdpaq npoq Ta niam Kai ar\K(boexe. 
A7tocuv58CT8 to ccoXr|va vspou (AvTicTpo(|>r| 
5ia5iKaaia yia TOJio0£Tr|cr|.) 
To £Tpayyi<TTT|pi Koa to OiXTpo 



Filtro dell'Acqua e Spugna Filtro Aspen 

Lavare con acqua la spugna del filtro Aspen mentre si trova 
nel pannello posteriore. Sostituire la spugna del filtro se e 
consumata o deteriorata. Pulire il filtro perforato dell'acqua 
(H) rimuovendone tutte le sostanze estranee. 
Sostituzione Cinghia della Pompa 
Sostituire la cinghia (I) come indicato sotto. 




YlXvvexe to (|>iATpo vepov evocco PpiciceTai 
cxkouoi cto 7UCCG \xepoq xr\q ovoKevr\q. 
AvTiKaTacTf|CT8 to (|>iATpo av e%ei fyQapei. 
KaGapicTe to TpimriTO cTpayyicrcfipi vepov 
ac^aipcovTat; ti<; aKa6apoi£<; (H). 
AvTlKaTOKTTOKTll AoDpioii Tpd|i7ta<; 
AvTlKaTaCTr|CT£ TO Xovpi (I) (3X87I8T8 7110 TtaVCO. 



Bakim yapmadan once sogutucuyu prizden cekin. Verimini 
yiiksek tutabilmek icin her yil en azindan bir kez yaz sonunda 
sogutucuya temel bir temizlik uygulanmasi tavsiye 
edilmektedir. Bu su sistemini ve Aspen filtre yastigim 
temizlemekten olusmaktadir. 

Suyu bo§altmak icin - sogutucunun altina bir kova yerlestirin 
ve suyu su bosaltma tipasindan bosaltin (sekil 17). 



Arka Panelin Qikarilmasi 

Gosterildigi bicimde arka paneli cikarmak icin iki biiyuk 
plastik vidayi ksmen $evirin. Panelin iistunii arkaya gevseterek 
yukariya c.ekin. Su hortumunu sokiin. (Degistime cikarmamn 
tersidir.) 

Su Siizgeci ve Aspen Filtre Yastigi 

Aspen filtre yastigim daha arka panelin icine takiliyken suyla 



yikayin. 

Eger yipranmis ya da zedelenmisse filtre yastigim degistirin. 

Delikli su siizgecini (H) icindeki yabanci maddeleri 

ayiklayarak temizleyin. 

Pompa Kayisini Degi§tirme 

Kayisi (I) asagida gosterilen bicimde degistirin. 



t&iMm&m ° mmmm^mmn -Aspen- 
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mnwm • mmm 2 mxmmmm - urn 
mmmmmmm) ° 
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TROUBLESHOOTING — EN 



CONDITION 


POSSIBLE CAUSE 


REMEDY 


1 frinlpr will nnt onprafp fir^f 

1 . v— UUICI Will 1 IUL UIJGI dlC dL III Jl. 


1 Pnwpr nnflpf r*r ^nnnlv fanlfv 

I.I 1 UVVCI UULICL Ul oUUUI y IdUILV. 


1 ^wifrh on nnwpr onflpf 

I.I.I JVV 1 Ll_l 1 Ul 1 JJ<JVVCI UULICL. 






1.1.2 Check power supply. 






1.1.3 Check power outlet. 




1 .2 Wrong voltage. 


1 .2. 1 Check that power supply is the same as specified on the rating label. 


2. Cooler stops operating after 
running for some time. 


2. 1 Motor overheated (safety cutout). 


2. 1 . 1 Wait 30-45 minutes for motor to cool down and it will restart automatically. If 
condition persists take the cooler to a service agent. 



3. No cooling. 



3. 1 Cooling control is off. 

3.2 Reservoir is empty or nearly empty. 

3.3 Weather is too humid. 

3.4 Aspen filter pad and/or pump inlet 
screen blocked or dirty. 

3.5 Pump is not working properly. 



3.6 Fan/pump not running fast enough 
on low speed. 



3.7 Pump drive belt faulty. 



3. 1 . 1 Turn 'COOL' control ' I ' (see fig. I I page 4). 

3.2. 1 Fill with water again until water level meter is at the full position. 

Water capacity = 6 litres. 

3.3. 1 Turn 'COOL' control '0' (see fig. 1 2 page 4) and use cooler as a fan. 
3.4. 1 Clean parts - see maintenance page 6. 

3.5. 1 The pump is NOT a separate electric pump. It is connected to the fan motor and is 
driven mechanically. Turn the cooler off and completely drain the reservoir (see page 6). 
Then refill with water (see page 3). Switch 'fan' to high speed ('2'), turn the 'COOL' (cooling) 
control ' I ' (see page 4 fig. 1 3) and run the cooler for 10-15 minutes non-stop. This will help 
dissolve and flush out the dirt. The Aspen filter pad should now be wet. If the pad is not 
visibly wet and there is no cooling, have the cooler checked by a service agent. 

3.6. 1 Check that supply voltage is up to correct level. 

3.6.2 Fan and pump will pick up speed slightly as the motor reaches normal operating 
temperature. Allow the cooler to run for 30-60 minutes and check again. If there is no 
improvement have the cooler checked by a service agent. 

3.7. 1 Replace drive belt as shown on page 6 fig. 1 9. 



4. Cooler makes bad smell. 


4. 1 Reservoir or filter pad dirty. 

4.2 Water quality is poor. 


4. 1 . 1 Drain reservoir and fill the cooler with clean water. If it still smells clean the tank and 

replace the Aspen filter pad or proceed to 4.2. 1 . 

4.2. 1 Add a little vanilla essence or perfume to the water. 


5. Cooler makes scraping or rattling 
noise on new season start up. 


5.1 Dirt has accumulated inside pump. 


5.1.1 Proceed as in 3.5.1. 

5.2. 1 Replace drive belt as shown on page 6 fig. 1 9. 


6. Water overflows from reservoir. 


6. 1 Too much water put in. 

6.2 Water level meter not working. 


6. 1 . 1 Drain some water out (see page 6). 

6.2. 1 Slide the indicator up to the full position then let it drop. If it fails to operate have it 
checked by a service agent. 


7. Cooler will not operate at all. 


7.1 Electrical fault. 


7. 1 . 1 Electrical parts must only be repaired and replaced by Authorised Service Agents. 


8. Damaged power supply cord. 




8. 1 . 1 If the power supply cord of this appliance is damaged it should be replaced by an 
Authorised Service Agent as special purpose tools are required. 


CONDICION 


PROBABLES CAUSAS 


SOLUCION 


1. El enfriador no funciona al prenderse. 


1.1 Falla en el toma corriente o en la 
corriente. 

1.2 Voltaje erroneo. 


1.1.1 Prenda el toma corriente. 

1.1.2 Inspeccione la corriente electrica. 

1 . 1 .3 Inspeccione el toma corriente. 

1.2.1 Verifique que el tipo de corriente es igual al indicado en la etiqueta 


2. El enfriador se para despues de haber 
estado funcionando un rato. 


2.1 Recalentamiento del motor (corte por 
seguridad). 


2.1.1 Espere 30-45 minutos para que el motor se enfrie y empezara a funcionar nuevamente 
automaticamente. Si el problema persiste, lleve el enfriador donde un representante para su servicio. 



3. No enfria. 



3.1 El control del enfriamiento esta apagado 
(en '0'). 

3.2 El tanque esta vacio o practicamente 
vacio. 

3.3 El clima esta muy humedo. 

3.4 La almohadilla de filtro 'Aspen' y/o malla 
protectora de entrada de la bomba estan 
obstruidos o sucios. 

3.5 La bomba no funciona correctamente. 



3.6 El ventilador/bomba no estan funcionando 
suficientemente rapido en la velocidad baja 
(low'). 

3.7 La correa de transmision de la bomba 
tiene una falla. 



3.1.1 Prenda el boton COOL' (fig. 1 1 pagina 4). 

3.2.1 Llene el tanque de agua nuevamente hasta que el medidor de agua indique que esta lleno. 
Capacidad de agua = 6 litros. 

3.3.1 Apague el boton COOL' (fig. 12 pagina 4) y utilice el enfriador como ventilador solamente. 
3.4.1 Limpie las piezas - vea la pagina No. 6 sobre mantenimiento. 



3.5.1 La bomba NO es una bomba electrica separada. Esta conectada al motor del ventilador y es 
impulsada mecanicamente. Apague el enfriador y drene completamente el tanque (pagina 6). Luego 
vuelva a llenarlo de agua (pagina 3). Coloque el 'ventilador' en velocidad alta (2) (High), prenda el 
boton para enfriamiento (COOL) (pagina 4 fig. 13) y deje funcionar el enfriador por 10-15 minutos sin 
parar. Esto ayudara a disolver y eliminar la suciedad. La almohadilla de filtro 'Aspen' debe estar mojada 
ahora. Si la almohadilla no esta visiblemente mojada y no se ha enfriado el ambiente, haga inspeccionar 
el enfriador por un representante de servicio. 
3.6.1 Verifique que el voltaje sea correcto. 

3.6.2. La velocidad del ventilador y la bomba aumentara ligeramente conforme el motor alcance la 
temperatura de funcionamiento normal. Permita que el enfriador funcione durante 30-60 minutos e 
inspeccione nuevamente. Si no hay mejoria lleve el enfriador donde un representante de servicio. 
3.7.1 Cambie la correa de transmision como se indica en la pagina 6 fig. 19. 



4. El enfriador produce un mal olor. 


4. 1 El tanque o la almohadilla de filtro estan 
sucios. 

4.2 La calidad del agua no es buena. 


4.1.1 Drene el tanque y llenelo con agua limpia. Si todavia huele mal, limpie el tanque y cambie la 

almohadilla de filtro 'Aspen' o proceda al paso 4.2.1. 

4.2.1 Afiada una pequefia cantidad de esencia de vainilla o perfume al agua. 


5. Cuando se prende el enfriador al 
comienzo de la temporada, este produce un 
ruido como si algo estuviese raspando o 
cascabeleando. 


5.1 


Suciedad acumulada dentro de la bomba. 


5.1.1 Proceda como se indica en el punto 3.5. 1 . 

5.2.1 Cambie la correa de transmision como se indica en la pagina 6 fig. 19. 


6. El agua se rebalsa del tanque. 


6.1 
6.2 


Se ha colocado demasiada agua. 
El medidor de agua no funciona. 


6. 1 . 1 Drene un poco de agua (pagina 6). 

6.2.1 Empuje el indicador hacia arriba y luego dejelo caer. Si no funciona hagalo inspeccionar por un 
represente de servicio. 


7. El enfriador no funciona en absoluto. 


7.1 


Falla electrica. 


7.1.1 Las partes electricas solo deben ser reparadas o cambiadas por un Representante de Servicio 
Autorizado. 


8. Cordon electrico dafiado. 






8.1.1 Si el cordon electrico de este aparato esta dafiado, un Agente de Servicio Autorizado debera 
cambiarlo, pues es necesario utilizar herramientas especiales. 
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DEPANNAGE — FR 



CONDITION 



CAUSE POSSIBLE 



REMEDE 



I. Le refroidisseur ne fonctionne pas d'abord. 



I.I Prise ou alimentation defectueuse. 



1.2 Fausse tension. 



1.1.1 Ouvrir le circuit. 

1.1.2 Controler I'alimentation. 

1.1.3 Controler la prise. 

1.2.1 Controler que I'alimentation soit conforme a celle specifiee sur la plaque 
signaletique. 



2. Le refroidisseur cesse de fonctionner apres 
avoir marche pendant quelque temps. 



2.1 Moteur surchauffe (coupe-circuit). 



2.1.1 Attendre 30-45 minutes pour laisser le moteur refroidir et se remettre en marche 
automatiquement. Si la condition persiste, contacter une station service. 



3. Pas de refroidissement. 



3.1 Commande de refroidissement en position 
'0'. 

3.2 Reservoir vide ou presque vide. 

3.3 Temps trap humide. 

3.4 Natte filtrante de tremble et/ou crepine de 
la pompe bloquee ou encrassee. 

3.5 Pompe ne fonctionne pas proprement. 



3.6 Ventilateur/pompe ne marchent pas assez 
vite en position de petite vitesse. 



3.7 Courroie de la pompe defectueuse. 



3.1.1 Mettre le bouton COOL' en position active (voir fig. 1 1 page 4). 

3.2.1 Remplir encore d'eau jusqu'a ce que I'indicateur indique la position 'plein'. Capacite 
du reservoir = 6 litres. 

3.3.1 Regler le bouton COOL' sur '0' (voir fig. 12 page 4) et utiliser le refroidisseur 
comme ventilateur seulement. 

3.4. 1 Nettoyer les composantes - voir 'Entretien', page 6. 

3.5.1 La pompe n'est PAS une pompe electrique separee. El le est interconnects avec le 
moteur du ventilateur et entrainee mecaniquement. Debrancher le refroidisseur et 
vidanger completement le reservoir (voir page 6). Alors remplir de nouveau d'eau par 
I'orifice d'en haut (voir page 3). Regler le ventilateur sur la vitesse maximum (2) mettre le 
bouton COOL' (refroidissement) en position ' I ' (voir page 4, fig. 1 3) et faire fonctionner le 
refroidisseur sans arret pendant 10-15 minutes. Cela aide a dissourde et degorger les 
impuretes. La natte filtrante de tremble devrait etre mouillee maintenant. Si la natte n'est 
pas visiblement mouillee et qu'il n'y ait pas de refroidissement, faire controler le 
refroidisseur par une station service. 

3.6.1 Controler que la tension du secteur est sur le niveau correct. 

3.6.2 Le ventilateur et la pompe reprendront de la vitesse comme le moteur atteint sa 
temperature de fonctionnement normale. Laisser le refroidisseur marcher pendant 30-60 
minutes et controler de nouveau. S'il n'y pas d'amelioration contacter une station service. 
3.7.1 Remplacer la courroie comme montre a la page 6, fig. 19. 



4. Le refroidisseur repand une mauvaise odeur. 


4.1 Reservoir ou natte filtrante encrasse. 

4.2 Mauvaise qualite de I'eau. 


4.1.1 Vidanger le reservoir et remplir le refroidisseur d'eau pure. Si la machine sent 
toujours mauvais nettoyer le reservoir et remplacer la natte filtrante de tremble ou aller a 
4.2.1. 

4.2.1 Ajouter un peu d'essence de vanille ou de parfum a I'eau. 


5. Le refroidisseur rend un bruit de pierres ou un 
grincement lors de la remise en service dans la 
nouvelle saison. 


5.1 Accumulation d'impuretes a I'interieure de 
la pompe. 


5. 1 . 1 Faire comme en 3.5. 1 . 

5.2.1 Remplacer la courroie comme montre a la page 6, fig. 19. 


6. De I'eau deborde du reservoir. 


6.1 Trap plein. 

6.2 Indicateur de niveau ne fonctionne pas. 


6. 1 . 1 Evacuer un peu d'eau (voir page 6). 

6.2.1 Glisser I'indicateur en position maximum et le laisser tomber. S'il ne reagit pas, 
contracter une station service. 


7. Le refroidisseur ne fonctionne pas du tout. 


7.1 Defaut electrique. 


7.1.1 Les pieces electriques doivent etre reparees par des agents de service autorises. 


8. Cordon d'alimentation endommage. 




8.1.1 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommage, il faut le remplacer. 
Contacter une station service agree, parce qu'il faut des outils speciaux pour ce travail. 


PROBLEMA 


PROBABILE CAUSA 


RIMEDIO 


1. II condizionatore non si accende. 


1 . 1 Guasto alia presa o all'impianto elettrico. 

1.2 II voltaggio e sbagliato. 


1.1.1 Attaccare la corrente. 

1.1.2 Controllare I'impianto elettrico. 

1.1.3 Controllare la presa. 

1.2.1 Controllare che il voltaggio elettrico sia uguale a quello specificato sulla targhetta del 
condizionatore. 


2. II condizionatore si spegne dopo un po. 


2.1 II motore si e surriscaldato (e scattato 
I'interruttore automatico). 


2.1.1 Aspettare 30-45 minuti finche il motore raffredda poi ripartira automaticamente. Se 
il problema persiste, portare il condizionatore al servizio diassistenza. 



3. Non raffredda. 



3.1 II comando di raffreddamento e spento. 

3.2 II serbatoio e vuoto o quasi. 

3.3 II tempo e troppo umido. 

3.4 La spugna del filtro Aspen e/o la retina 
dell'imbocco delta pompa sono bloccate o 
sporche. 

3.5 La pompa non funziona bene. 



3.6 II ventilatore/la pompa non funzionano bene 
se a bassa velocita. 



3.7 La cinghia della pompa e danneggiata. 



3.1.1 Accendere il comando COOL' (vedere fig. I I pag. 4). 

3.2.1 Riempirlo d'acqua fino al massimo (capienza litri 6). 

3.3.1 Spegnere il comando COOL' (vedere fig. 12 pag. 4) e usarlo come ventilatore. 

3.4. 1 Pulire i componenti - vedere manutenzione pag. 6. 



3.5.1 La pompa NON e una pompa elettrica separata. E' collegata alia ventola del motore 
e funziona meccanicamente. Spegnere il condizionatore e svuotare completamente il 
serbatoio (vedere pag. 6). Poi riempire con acqua (vedere pag. 3). Accendere il 'fan' ad alta 
velocita (2), accendere il comando 'COOL' (vedere pag. 4 fig. 13) e lasciare acceso il 
condizionatore ininterrottamente per 10-15 minuti. Go aiutera a dissolvere ed espellere 
lo sporco. A questo punto la spugna del filtro Aspen dovrebbe essere bagnata. Se la spugna 
non e visibilmente bagnata e il condizionatore non raffredda chiamate il tecnico. 

3.6.1 Controllare che la presa abbia il voltaggio giusto. 

3.6.2 Ventola e pompa accelereranno leggermente quando il motore raggiungera la giusta 
temperatura. Lasciare acceso per 30-60 minuti e poi ricontrollare. Se la situazione non 
migliora fare controllare da un tecnico. 

3.7.1 Sostituire la cinghia come mostra la fig. 19 pag. 6. 



4. II condizionatore emette un cattivo odore. 



4.1 Serbatoio o spugna del filtro sporchi. 

4.2 La qualita dell'acqua e pessima. 



4.1.1 Cambiare I'acqua nel serbatoio. Se I'odore persiste pulire la vaschetta e cambiare la 

spugna del filtro Aspen o, procedere al punto 4.2.1. 

4.2.1 Aggiungere nell" acqua essenza di vaniglia o profumo. 



5. II condizionatore e rumoroso quando si 
accende all'inizio di stagione. 



5.1 Lo sporco si e accumulato nella pompa. 



5. 1 . 1 Procedere come nel punto 3.5. 1 . 

5.2.1 Sostituire la cinghia di trasmissione vedere pag. 6 fig. 19. 



6. L'acqua fuoriesce dalla vaschetta. 



6.1 Ce troppa acqua. 

6.2 II misuratore della acqua non funziona. 



6.1.1 Svuotare un po d'acqua (vedere pag. 6). 

6.2.1 Spingere la lancetta verso pieno e poi lasciarla andare di colpo, se non funziona 
fatelo controllare dal tecnico. 



7. II condizionatore non si accende. 



7.1 Guasto elettrico. 



7.1.1 I componenti elettrici devono essere riparati e sostituiti solo dagli Agenti di 
Assistenza Autorizzati. 



8. Cavo di alimentazione danneggiato. 



8.1.1 Se il cavo di alimentazione e danneggiato deve essere sostituito da un Agente di 
Servizio Autorizzato dato che bisogna usare degli attrezzi speciali. 
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AYZEIi; IIPOBAHMATQN — GR 



KATAZTAZH 


ITI0ANH AITIA 


AYEH 


1. H odokedti 5e AEixoDpyEi |i£ xr|v 
npcoxri tyopa. 


1.1 H jipii^a e/ei £Adxxco|j.a. 

1.2 Ad0o<; xdoq pEDjiaxoc;. 


1.1.1 BdAxe xo (j)i<; oxtiv upl^a. 

1.1.2 EAey^xe tt| jtapo/Ti peiijiaToq. 

1.1.3 EAey^xe xri npl^a. 

1.2.1 H xdoT) perj(iaxoi; va eivai awri tcod avjviaxdxai oxo nioco |i£po<; vr\q odokedtic;. 


2. H odokedti oxa|j.axd£i va Aeixoupyei 
atyov SovXeye yia Alyo. 


2.1 To \iotip ^£oxd0r|K£ (8iaKOJtf| ano xirv 
aa<|>dA£ia). 


2.1.1 ITepi|xevexe 30-45 Aenxd va Kprxoaei xo (ioxep Kai 9a ^avapxiaei aDxo|xdxa><;. Av xo 7xp6p^T||aa 
auvexiCexai, ndpexe xri ovjokeuti oe orjvepyelo £7uoked<ov. 


3. Aev e/ei yvtfl. 


3.1 H pijGniori \yvfy\c, elvai kAeiotti. 
3.2 ' A§eio xj o/eSov d§eio vxErco^ixo. 

3.3 0 Kaipoi; eivca Dyp6<;. 

3.4 To tyiXxpo Kca/rj rj eioayroyri xr|c;Tp6|i7iac; 
e/odv PovjAcqoei. 

3.5 H xponrca §ev SodAedei orooxd. 

3.6 Ave|xioxfipa<^xp6|j.7ia 5ev SodAedodv 
ypriyopa axri xa\ivlXr\ xa/wrixa. 

3.7 To AoDpi xr|c; xponrcac; elvai EAaxxcojiaxiKo. 


3.1.1 rrjploxe xov SiaKorcxri 'COOL' axo T (PAetie eik. 11 aeA. 4). 
3.2.1 Tenlaxe rcdAi vepo [lixpi tiod o 5eiktt|<; va elvai oxo yejidxo. 
XcopTixiKoxriq vepo-6 = 6 Aixpa. 

3.3.1 T-uplaxe xo 5iaK07ixr| 'COOL' axo '0' (PAejie eik. 12 oeA. 4) Kai xpT|Oi|i07ioif|OT£ xr| odokedti 
aav avEniaxfipa. 

3.4.1 Ka9ap(oxE xa E^apxruiaxa - PAetce ODVTT|pr|or| oeAISo 6. 

3.5.1 H xp6|j.7ia AEN Eivai E,£xa)pioxf| tiAekxpikti xpojana. Elvai £Vto|iEvr| axo (ioxEp xorj av£nioxf|pa 
Kai AEixorjpyEi urixaviKd. KAeiote xt| odokedti Kai oxpayyl^EXE evxeAcoi; xo vxetio^ixo (oeA. 6). 
SavayE^laxE |xe VEpo ano xryv EiaSoxri VEporj. rrjploxE xo 'fan' ax-qv x>yr\Xr\ xa/rjxTixa (2), yvjplaxE xo 
SiaKOTixTi 'COOL' axo T (PAeke oeA. 4 eik. 13) Kai §odAe\|/xe vr\ ovjokedti yia 10-15' xapiq SiaKOTCT). 
Adxo 0a fk>r|0fia£i va ^EnArjOo-uv oi aKaBapoieq. To ^iXxpo 9a tipetiei va Eivai xcopa vypo. Av xo 
Axpo 5e ())aiv£xai va Eivai uypo Kai 5ev aia0dv£a0£ \|/i)^ri, Eivai KaAd va £A£yx0£l t) odokedti 
arco ODVEpyEio e7iiokedc6v. 

3.6.1 EAsy^xE xrjv xdoq xod pED|xaxoi; oxi eivai o(ooxf|. 

3.6.2 0 aveuioxTipaq Kai t| xponna 0a ovotixd^odv xa^Dxrixa KaGeoq xo jioxep <|>xdvei oxtiv KavoviK-q 

flpf»i \c\\cr\cin\ ci *k pi Tnnnvi nr AfhrirrTP tti (tiktv puti vn Smi5i paitpi vi a ^0-^0 5i fttth \crf\ p5i p"v/"tp ith^ i Av 

VC.ULIU /to UUUU ! LLXU. rtW 1 |U Lt 1 1 [ \J U\) IV t U 1 [ VLX UU U/tCWt L f IU ~J\J \J\J /tC/l LiX IViXL t/tC /ILX/tL. r\ V 

§£V D7ldpX£l PeAxICOOTI a7IOXa0£lxE OE ODVEpyElO ETUOKEDKtV. 

3.7.1 AvxiKaxaoxfioxE xo AoDpi xt|<; %p6\mac, onox, (jiaivExai oxti oeAiSo 6 eik. 19. 


4. H odokedti (ivpl^ei ao%"\\\ia. 


4.1 Nxeno^ixo ri (juAxpo aKd0apxa. 

4.2 AKaxdAA.TiA.Ti jtoi6tr|xa vepoi). 


4.1.1 Zxpayyi^xE xo vxEnoi^ixo Kai y£)ilox£ [ie Ka0ap6 VEpo. Av (^Dpl^Ei aKO|ia Ka0aploxE xo 
vxetio^ixo Kai avxiKaxaoxfioxE xo (|)lAxpo f| Tipo/rapTioxE oxo 4.2.1. 
4.2.1 ripoo0£ox£ oxo VEpo Alyo dpo)|j.a PaviAArn; r\ KoAovia. 


5. H odokedti Kdvei aoDvf|0ioxo 06pD(k) 
oxav apxlCet yia 7ipK>xr| (j>opd oxr| vea 
cat £6 v. 


5.1 AKa6apale<; ^eaa axri xp6|i7ia. 


5.1.1 Zdve^ioxe otkoi; oxo 3.5.1. 


6. To vepo J^e/eiAI^ei arco to vtetio^ixo. 


6.1 T7iepxeiAiaTi veporj. 

6.2 0 5e1jctt|<; veporj 8e Aeixorjpyel. 


6.1.1 ASEidoxE Alyo VEpo (oeA. 6). 

6.2.1 TpaP^xE xo SeIkxti oxo yE|xdxo Kai a^oxE xov va 7ieoei. Av 5e (Jmd^Ei, a7ioxa0Elx£ oe 

ODVEpyElO E7IIOKEDC0V. 


7. H odokedti 5e AEixoDpyEi ko06Aod. 


7.1 HAeKxpiKri pAdPr). 


7.1.1 HAEKxpiKa £^apxf|uaxa va avxiKa01oxavxai novo ano Ei§ikedhevo npoowniKo ZDVEpyEioD 

E7UOK£DK>V. 


8. XaAaondvo KaAroSio rcapoxric; 
pEDjiaxoc;. 




8.1.1 Av xo KaAtoSio jtapoxn<; pEvjuaxoq avrr\q vr\q odokedtii; e/ei /aAdoEi 7ip£7i£i va avxiKaxaoxa0£i 
ano Evav E^odoio§oxtihevo Avxutpooomo Etiiokedcov eheiSti anaixowxai eiSiko EpyaAfiia. 


SORUN 


MUHTEMEL NEDEN 


gozuM 


1 . Sogutucu ba§tan gahgmiyor. 


1 . 1 Elektrik prizinde ya da gelen 
elektrikde ariza var. 

1.2 Yanhs, voltaj. 


1.1.1 Prizin diigmesini agin. 

1.1.2 Akim gelip gelmedigini kontrol edin. 

1.1.3 Prizi kontrol edin. 

1.2.1 Gelen akimin akim diizeyi plakasinla aym olup olmadigini kontrol edin. 


2. Sogutucu bir sure gahgtiktan sonra 
duruyor. 


2.1 Motor gok lsinmis, (giivenlik akm 
kesicisi). 


2.1.1 30-45 dakika motorun sogumasini bekleyin otomatik olarak yeniden gali§acaktir. Eger 
sorun siirerse bir servis acentasina goturtin. 


3. Sogutmuyor. 


3.1 Sogutma kontro dtigmesi kapali. 

3.2 Su haznesi ya tam ya da hemen 
hemen bo§. 

3.3 Hava gok nemli. 

3.4 Aspen filtre yastigi veveya pompa 
agiz filtresi tikali ya da pis. 

3.5 Pompa iyi gahgmiyor. 

3.6 Vantilator/pompa dugiik hizda 
yeterince hizla galijmiyor. 

3.7 Pompa kayigi bozuk. 


3.1.1 'COOL' kontrol diigmesini Ta cevirin (gekil 11, sayfa 4'e bakin) 

3.2.1 Su diizey gostergesi doluyu gosterene kadar suyla doldurun. Su kapasitesi = 6 litre. 

3.3.1 'COOL' kontrol diigmesini '0' a cevirin (gekil 12, sayfa 4'e bakin)ve sogutucuyu yalnizca 
vantilator olarak kullamn. 

3.4.1 Pargalanni temizleyin - sayfa 6 da ki bakim bolumiine bakin. 

3.5.1 Pompa ayn bir elektrik pompasi DEGILDiR. Vantilator motoruna baglidir ve mekanik 
olarak galigmaktadir. Sogutucuyu kapatin ve su haznesini tiimiiyle bogaltin (sayfa 6'ya bakin). 
Daha sonra suyla doldurun (sayfa 3'e bakn). 'fan' l yiiksekhiza gevirin (2), 'COOL' (sogutma) 
kontrol diigmesini agin (sayfa 4, gekil 13) ve sogutucuyu hie, durmadan 10-15 dakika gah§tinn. 
Bu kirlerin coztiltip dijari atilmasina yadimci olacaktir. Aspen filtre yastigi jimdi lslak 
olmahdir. Eger yastik gorultir bigimde lslak degilse ve sogutma yoksa sogutucuyu bir servis 
acentasinda kontrol ettirin. 

3.6.1 Akim voltajmin dogru diizeyde olup olmadigini kontrol edin. 

3.6.2 Motor normal gah§ma lsisina ula§tikga vantilatoriin ve pompanin hizi hafif artacaktir. 
Sogutucuyu 30-60 dakika gah^tinp yeniden kontrol edin. Eger yine bir geligme yoksa 
sogutucuyu bir servis acentasinda kontrol ettirin. 

3.7.1. Kayi§i sayfa 6, gekil 19'da gosterilen bicimde degigtirin. 


4. Sogutucu kotii koku yapiyor. 


4.1 Su haznesi ya da filtre yastigi pis. 

4.2 Su kalitesi diigtik. 


4.1.1 Su haznesini bojaltip sogutucuyu temiz suyla doldurun. Eger koku siirerse tanki 
temizleyin ve Aspen filtresini degigtirin ya da 4.2.1'de onerilenleri yapin. 
4.2. 1 Suya biraz vanilya esansi ya da parfiim ekleyin. 


5. Yeni mevsimde basjarken sogutucu 
surtiinme ya da takirdama sesleri 
gikariyor. 


5.1 Pompada kir birikmi§. 


5.1.1 3.5.1'de denilenleri yapin. 

5.2.1 Kayigi sayfa 6, gekil 19'da gosterilen bicimde degigtirin. 


6. Su haznesinden sular tagryor. 


6.1 C^ok fazla su doldurulmug. 

6.2 Su diizey gostergesi gahjmiyor. 


6. 1 . 1 Biraz su bogaltin (sayfa 6'ya bakin). 

6.2. 1 Gostergeyi dolu pozisyonuna dogru kaydinp agagi birakin. Eger halen gahgmiyorsa 
sogutucuyu bir servis acentasinda kontrol ettirin. 


7. Sogutucu hig gali§miyor. 


7.1 Elektrik anzasi. 


7.1.1 Elektrikli parcalar yalnizca Yetkili Servis Acentalari tarafindan onarilmalidir. 


8. Hasar gormtis, elektrik kordonu. 




8.1.1 Eger bu aygitin elektrik kordonu hasar gorecek olursa, ozel amagh geregler gerekiyor 
olmasi nedeniyle Yetkili bir Servis Kurulu§u tarafindan degi§tirilmelidir. 
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.oljlJ "\ = ,UI <*-u ltf ^2Vl Jl pUI Jatt^p^ JL^j^iolSpliLSUI T,Y,\ 
.^j^-S jlfJI J*lU-Ij(£ <^i^.\Y fuu-jll "0" Jl "COOL-j^l ^1 T,r,N 

J^u ju_>xl]l Jj3lj(Nr puu-jJI £ <^JI "COOL" jjjlll J e A^ j J«(Y)iJUJI<c. > uJI ^Jl 
,<2Jl*JI £LuijVlj jLiJI (j^JilJIj ^^k JJj atLujj . i_i3>3 <Sj3j No - N • Sal 

jlii JjjJJ dti» ( _ > u ; llj iLLa Jirttl <JJj (ji«JJ jj Ijl Li .jVI iLL« (jjjuui JjJ* J '^ft (jjSu (jl 
.1, jlill Jj_>jjJI S^fail <jLj^* CiLjOa. I nj n ij ^^Jt jLfaJI O^J^ 
.^la^all Jij Ja»j (<StUI) jlj> Ijl L ai£ V, "V , N 

Lt] .iuuJ<»ll JuuJI Sjl ^1 JjaJU J^ap J-a <J>lkll <tj*JL; iaj^lj j-uiil Jaiix.i V , "\ , Y 
jUaJI ^ijc. JJt ^jli (^l*^ l^jJolj-^^^J^J^fjij^' ~ j 1 ^?" 

. ^^ ^jJI "\ iaiuaJI ^yle. (jjUj. ^4 LS ^ijl jkl^a. JojIluI y,v,n 

. £ , Y , \ iLiil! Jl JH1I j! Jlii j 
.»ai Jl _>LjJI jl 5LplS]l jioc i^iU. (Vanilla Essence) ,> S»JS O^l £,Y,N 

. o,Y, \ ^ jjlj 11 liij Jilil o,\,\ 

. ^^ j>-".jll *\ <a*LceJI Jt (jjixa jA jijl jjja. Jjjlujl 0,Y.N 

^ Lkjii^ v^J^ J- 1 *-" (j* oii».1 Ijlj -U^jjIj u^' J' ' «!" ! .' »UI »jf*i>- "' ^ • ^ • ^ 

. J-ijjllI i^f^-l *Luja oLajA. Inj i iij Jj3 

,<iL^U <jji«iLll ^jJI J^a* Joii iiiL^I jJLill Jla^l j] jcjiL^: ^ V,N,N 



pLj^ iSLU N , Y 

^LLSil ) .J _>aJLI Sjlja. c»*ijj| Y , N 
.IaLm JjjjjJL j»<~."M Y , \ 

.<_j>U _>ll jJL (juikl I Y , Y 



2)LLI 



. Lb Sjlil 



_j_>jlll ^Jc .Y 



jlUIl a ^« jl tjljpJI £ , \ 
.Ljjala JLcji ola e III £ , Y 

.^uill Ji.lj ^LujVl o^SI jj oil o , \ 



.5_*j£ juIjl, JjjiJI jL^. (jt jO-uaj . £ 



ji < it»*>" Oj^a jL^J I ,jc. j J. /i j . 0 
. jjjLaJI ^ujjlf ^ J ji itnl l (^Va. (jL=-j 



.LiiLL.1 J^x; V JUjiJI jLa. .V 
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